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Möglichkeiten und Grenzen des 
Trockeneisstrahlens in der 

Brandsanierung

Fallbeispiel 1: Büchersanierung

svt BRANDSANIERUNG GmbH
Dipl.-Ing. Sandra Hildebrandt
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Situation

• Im Juli 2006: Brand in der Cafeteria des 
Oeconomicums der Uni Göttingen

– Schaden primär: Gebäudeschaden 
(Kellergeschoss durch svt saniert)

– Schaden sekundär: Russbeaufschlagung des 
gesamten Literaturbestandes der WiSo-Bibliothek 
im KG und 1.OG 

» ca. 488.000 Bücher mit z.T. stark russbeaufschlagten
Oberflächen
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Allgemeines
Aufteilung der zu sanierenden Bücher gem. LV in 7 A bschnitte:

• LOS 1: ca. 60.000 Bücher, Wert 5,1 Mio Euro, Beaufschlagung: mittel

• LOS 2: ca. 55.000 Bücher, Wert 3,3 Mio Euro, Beaufschlagung: mittel

• LOS 3: ca. 60.000 Bücher, Wert 3,6 Mio Euro, Beaufschlagung: leicht

• LOS 4: ca. 55.000 Bücher, Wert 3,3 Mio Euro, Beaufschlagung: mittel

• LOS 5: ca. 65.000 Bücher, Wert 3,9 Mio Euro, Beaufschlagung: leicht

• LOS 6: ca. 96.000 Bücher, Wert 5,8 Mio Euro, Beaufschlagung: stark

• LOS 7: ca. 97.000 Bücher, Wert 5,8 Mio Euro, Beaufschlagung: stark
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Allgemeines

Vorteile des Trockeneisstrahl-Verfahrens
– zerstörungsfrei
– rückstandsfrei
– staubarm
– schnell&effektiv

Nachteile konventioneller Reinigungsverfahren
– zeitintensiv
– Nacharbeit erforderlich
– ggf. Spätfolgen durch Reinigungsmedium (Radierpartikel, 

Lösemittel)
– …
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Sanierungsplanung Bücher allgemein

1. Baustelleneinrichtung (Aufbau des Sanierungsbereiches bzw. 
der „Reinigungsstraße“)

2. Buchentnahme mit Erfassung vorgeschädigter Literatur mittels 
Buchsignatur und/oder Barcode 

3. Absaugen der Bücher und neutralisieren der Buchoberflächen 
im HW-Verfahren anschließend verpacken

4. Spannen&Klemmen der Bücher
5. Reinigung der Bücher im Trockeneisstrahl-Verfahren
6. Geruchsneutralisation der gereinigten, aufgefächerten Bücher 

mittels Singulett-Sauerstoff bei Raumtemperatur von 35°C für 
36-48 Std.

7. Verpacken, Transport und Einsortierung des gereinigten 
Buchbestandes in die SUB
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Zusammenfassung

• Ausführungszeitraum Oktober 2006 bis Mai 
2007

• LOS 1-7 (ca. 488.000 Bände) wurden in 26 
Wochen gereinigt und geruchsneutralisiert 

• Tagesdurchsatz lag bei ca. 3.500 Büchern
• Täglich waren 20 Sanierungsfacharbeiter a`10 

Stunden im Einsatz
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Vielen Dank
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Möglichkeiten und Grenzen des 
Trockeneisstrahlens in der 

Brandsanierung

Fallbeispiel 2: Schadenstoffsanierung 

Autor Dipl.-Ing. Jörg Klaffenbach     Stand November 2009
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• Allgemeine Besonderheiten der Schadstoffsanierung

Sanierungsfall Schadstoffe an Oberflächen ( Auszug ) :

PAKs * Brandfolgerückstände
Chloride
Mineralische Schadstoffe ( Asbest , Mineralwolle ) 
Unproblematische Oberflächenverschmutzungen
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• Allgemeine Besonderheiten der Schadstoffsanierung

Ausgangssituation  : - Brandschaden oder Bedampfungsschaden 
Substanzen nach Schadstoffeintrag nicht mobil 
( kondensatgebunden bzw. anlagelagert ) 

bei Entfernung  : - in der Sanierungsphase ( Abtrag/Entfernung  ! ) 
erhöhte Mobilität der Schadstoffe   
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• Allgemeine Besonderheiten der Schadstoffsanierung
• Übersicht Verfahren zur Oberflächenreinigung 

großIm trockenen Strahlgut Sandstrahlen trocken 
( oder JOS – feucht o.ä. ) 

sehr groß – 100%Keine CO2-Strahlen 

mittelIm feuchten Strahlgut Sandstrahlen feucht 
( oder JOS – feucht o.ä. ) 

klein In der Waschflotte Maschinelle Reinigung mit 
Wasser ( HDW, Dampf-
strahler , Rotec – Verf. )

minimal In Lappen , Waschwasser ect.Manuelle Reinigung 
( nach Hausfrauenart ) 

Quote der SchadstoffreisetzungArt der Schadstoffbindung Verfahren 
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• Allgemeine Besonderheiten der Schadstoffsanierung 

Möglichkeiten der Aufnahme der Schadstoffe beim Trockeneinsstrahlverfahren : 

Absaugung  !!!!!

evtl. Probleme : Bundesemissionsschutzgesetz
TRGS 524 ( Arbeiten in kontaminierten B.) 
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• Oberflächenveränderungen und Wirkeffizienz

Wirkweise des CO2-Strahlens erfahrungsgemäß auf folgenden Oberflächen 
eingeschränkt : 

Glas
Fliesen
Keramik 
Kleberückstände auf porösen Untergründen 
Teerhaltige Stoffe auf porösen Untergründen 
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• Oberflächenveränderungen und Wirkeffizienz

Wirkweise des CO2-Strahlens erfahrungsgemäß auf folgenden Oberflächen 
effizient  : 

mineralische Untergründe ( poorös ) 
gestrichene Untergründe 
Teer auf Keramik ( Dach- und Fassadenbereich ) 
Verschmutzungen auf metallischen Untergründen  
rauhe/pooröse Untergründe allgemein 
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• Oberflächenveränderungen und Wirkeffizienz

Fallbeispiele Trockeneisstrahlen : 

Metallische Oberflächen / Reinigung + Entrostung 
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• Oberflächenveränderungen und Wirkeffizienz

Fallbeispiele Trockeneisstrahlen : 

Sichtbetonflächen 
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• Oberflächenveränderungen und Wirkeffizienz

Fallbeispiele Trockeneisstrahlen : 

Farb- / Reflexionsveränderungen Sichtbeton  



www.svt.de info@svt.de

Text einfügen

Trockeneisstrahlen
in der Schadstoffsanierung  

TEXT einfügen 



www.svt.de info@svt.de

Text einfügen

Trockeneisstrahlen
in der Schadstoffsanierung  

TEXT einfügen 



www.svt.de info@svt.de

Text einfügen

Trockeneisstrahlen
in der Schadstoffsanierung  

TEXT einfügen 
Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit!


